
BISAGRAS DE FIERRO REMACHADAS ACABADO 
ALUMINIZADAS

Acero Comercial (Pintura horneable color Aluminio)
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CODIGO DESCRIPCION U.M.
CANTIDAD 

CARTON

43183820 BIS. 1838 ALUMINIZ. PES. FIJA DE 2" x 1 1/2" PAR 384

43183825 BIS. 1838 ALUMINIZ. PES. FIJA DE 2 1/2" x 1 3/4" PAR 252

43183830 BIS. 1838 ALUMINIZ. PES. FIJA DE 3" x 2" PAR 144

43183835 BIS. 1838 ALUMINIZ. FIJA DE 3 1/2" x 2 1/4" PAR 108

43183840 BIS. 1838 ALUMINIZ. PES. FIJA DE 4" x 3" PAR 72

43183850 BIS. 1838 ALUMINIZ. PES. FIJA DE 5" x 3 1/4 " PAR 48

43183860 BIS. 1838 ALUMINIZ. PES. FIJA DE 6" PAR 36

2” 2 ½” 3” 3 ½” 4” 5” 6”



BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA
EN ACABADO ALUMINIZADO

Acero Comercial (Pintura horneable color Aluminio)5

CODIGO DESCRIPCION U.M.
CANTIDAD 

CARTON

43133325 BIS. 333 ALUMZ CAP. C/T 2 1/2" x 2 1/2"x1.2mm PAR 120

43133330 BIS. 333 ALUMZ CAP. C/T 3" x 3"x1.5mm PAR 96

43133335 BIS. 333 ALUMZ CAP. C/T 3 1/2" x 3 1/2"x1.5mm PAR 72

43283840S BIS. 1838 ALUMZ CAP C/T 4" x 3"x 1.5mm PAR 72

43133340 BIS. 333 ALUMZ CAP. C/T 4" x 4" x 2MM PAR 48

43233330 BIS. 333 ALUMZ CAP. C/T 3" x 3"x 2.mm PAR 96

43233335 BIS. 333 ALUMZ CAP. C/T 3 1/2" x 3 1/2"x 2.mm PAR 72

43283840 BIS. 1838 ALUMZ CAP C/T 4" x 3"x 2.mm PAR 60

2 ½” x 2 ½” 3” x 3” 3 ½” X 3 ½” 4” X 4” 4” X 3”



INFORMACION SOBRE INSTALACION DE 
BISAGRAS

Nuestro objetivo es adaptar las bisagras que fabricamos a
las necesidades de cada cliente. Para ello contamos con una
extensa gama de bisagras convencionales de probada
calidad, en diferentes tipos, medidas y acabados.
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A continuación les hacemos llegar información como
una posible guía en la selección de bisagras
convencionales, para ser utilizadas en situaciones y
condiciones normales de uso.

Mencionamos algunos elementos que afectan la
selección de la bisagra, y manifestamos
expresamente que no se han considerado factores
extraordinarios tales como: abuso, impactos,
ambientes hostiles u otras condiciones similares que
pueden afectar y en general afectan el rendimiento y
durabilidad de las bisagras.
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STANDARIZACION DE PUERTA UTILIZADA 
PARA ESTA INFORMACION: 0.90 m x 2.10 m.

  ESPESOR DE LA HOJA DE PUERTA 

PESO 
FRECUENCI

A 

1  3/8 ’’ 1 3/4’’ 2’’ 

Largo Ancho Espesor Largo Ancho Espesor Largo Ancho Espesor 

HASTA 
11 KG 

BAJA 3’’ 3’’ 1.5mm 3  ½’’ 3  ½’’ 1.5mm -.- -.- -.- 

MEDIA 3’’ 3’’ 1.5mm 3  ½’’ 3  ½’’ 1.5mm -.- -.- -.- 

ALTA 3’’ 3’’ 2.0mm 3  ½’’ 3  ½’’ 1.5mm -.- -.- -.- 

DE 12 
KG A 
25 KG 

BAJA 3  ½’’ 3  ½’’ 1.5mm 3  ½’’ 3  ½’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 

MEDIA 3  ½’’ 3  ½’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 

ALTA 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 

DE 26 
KG A 
35 KG 

BAJA 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 

MEDIA 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 

ALTA 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.0mm 4’’ 4’’ 2.5mm 
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NUMERO DE BISAGRAS NECESARIAS 

POR PUERTA

ALTURA DE LA PUERTA II DE BISAGRAS 

HASTA 1.5m. 2 

HASTA 2.10m. 3 

HASTA 2.8m. 4 
 

 

23



MONTAJE

El montaje es muy sencillo, puede hacerse por los cantos,
por el lateral y el canto o por los laterales, atornillando
directamente una de las piezas de la bisagra a un sostén
fijo y la otra puerta o tapa, permitiendo el giro de éstas.

Por tanto teniendo en cuenta los datos proporcionados
por el usuario, se recomienda el uso de determinado
número de unidades de bisagras por cada hoja de puerta;
cuya disposición sería:
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IGUAL

IGUAL

10”

MONTAJE DE BISAGRAS EN PUERTA ESTÁNDAR

2.10m

0.90m

5”
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